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Maximale Flexibilitat
far Ihre Werkstatt
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Die Weco e5 s line
bringt Flexibilitat

Die Weco e5 s line vereint alle notwendigen Funktionen des
heutigen Stands der Technik in der Edger-Praxis.

Die Weco e5 s line bietet Ihnen alle Werkzeuge, die Sie bendtigen, um die besten Ergebnisse
in der augenoptischen Handwerkskunst zu erzielen. Von verschiedenen Facettenarten Uber
Rillen- und Facettenfunktionen bis hin zu Winkelbohrungen - die e5 s line ist die erste Wahl fur
moderne Fassungsmoden und maximale Flexibilitat fur Ihre Werkstatt. Unser Fokus liegt auf
der individuellen Bearbeitung von Glasern mit hoher Basiskurve sowie auf der Bohrfunktion.
Die e5 s line steigert die Produktivitat und liefert qualitativ hochwertige Ergebnisse bei jedem

Auftrag.

weco e5sline | 3



Zeitgemale Flexibilitat

SPEZIALPROGRAMM FUR HOHE
BASISKURVEN

Mit einer speziell geformten Diamantscheibe kann
der Anwender die rlckseitige Facette absenken, um
sie optimal in hohe Fassungskurven einzupassen. Mit
dieser Funktion lasst sich der Facettenschliff leicht an
die heutigen Modefassungen anpassen.

OPTIMIERTE PRODUKTIVITAT

Mit optimierten Schleifkreislaufen und préaziser
3D-Messungs Technologie liefert Weco einen
hocheffizienten Edger. Mit fortschrittlicher
Antriebstechnologie und einer kleinen 90 mm
Diamantscheibe bietet WECO eine makellose
Bearbeitung von Glasern mit hoher Basiskurve,

modischen Fassungen und Designs mit scharfen Ecken.

ZUSATZLICHE BOHREIGENSCHAFTEN

Die speziell entwickelte WECO Bohreinheit ermoglicht
das Bohren von Brillenglasern im perfekten Winkel, um
einen einwandfreien Sitz in randlosen Fassungen zu
erreichen. Diese Funktion ermdglicht die Montage von
Glasern ohne manuelle Nachbearbeitung. Bei Bedarf
kann der Bohrvorgang jedoch mit einem anderen
Durchmesser auf Knopfdruck wiederholt werden.
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UMFANGREICHES
ANWENDUNGSSPEKTRUM

WECO e5 s line bietet die Vielseitigkeit, die in

der heutigen optischen Werkstatt benodtigt wird.
Neben der Standard V-Facette bietet das System
auch eine perfekt geneigte Nut und eine variable
Abkantung auf der Vorder- und Ruckseite. Nuten und
Facetten k&dnnen mit einer Vielzahl von praktischen
Programmen durchgefuhrt werden. Die automatische
Facettenplatzierung der e5 sorgt fur eine optimale
Anpassung der Glaser anhand der Analyse der
Formdaten und der Krimmung des Glases.

MINIFACETTE FUR PRAZISE PASSFORM

Neben den Standard-Facettenprogrammen gibt

es auch ein manuelles Programm, mit dem Sie die
Facettenposition an jedem beliebigen Punkt der
Glasform nach dem Messzyklus verandern kénnen.
Dies ermdglicht dem Anwender die volle Kontrolle
Uber die Facette. AuBerdem ist in jedem Programm
eine Minifacette verfligbar, die die GréRe der
Facette reduziert und Ihnen héchste Prazision beim
Einsetzen des Glases bietet. Mit dieser Funktion
kann der Anwender den weiBlichen Ring um das
Glas vermeiden, der bei herkdmmlichen Facetten
und dinnen Metallfassungen haufig auftritt.

UNTERSTUTZUNG DES ARBEITSABLAUFS

Der Ablauf in Ihrer Werkstatt wird durch eingebaute
Ablagen, die fur Blocker, Pads und Werkzeuge
verwendet werden kdénnen, unterstltzt. Der integrierte
Barcode-Leser erméglicht einen einfachen und
organisierten Arbeitsablauf. Eine leicht verstandliche
Benutzeroberflache bietet dem Anwender eine
Anleitung und MenUoptionen mit verschiedenen
Auswahlmoéglichkeiten und Programmen, um einen
muhelosen Arbeitsablauf zu gewahrleisten.



Technische Daten

ABMESSUNGEN CT46 WECO CT.46 - Tracer / Blocker

BREITE 325 mm Datenbank * Anzahl der Auftrage 5.000

TIEFE 545 mm « Anzahl der Formen: 10.000
* Anzahl der Fassungshersteller / Ordner: 100

HOHE 645 mm
GEWICHT 21 kg Mechanischer - Mit der einzigartigen TrueScan® Frame-Tracing-Technologie von Briot
Tracer * Befestigung mit sanftem Druck
100V - 240V * Reduzierter Abtastdruck
SPANNUNG
50Hz / 60Hz * Angepasste Abtastgeschwindigkeit
* Beidseitiges Tracing in ca. 3l1sek.
* Neigbarer Tracerstift fUr beidseitiges Abtasten bis Basiskurve 9
« Einfache Touchscreen-Bedienung
Optischer « Mit patentierter GraviTech® HD-Technologie
Tracer « Maximale ,,A“-Abmessung: 70 mm
* Maximale ,B“-Abmessung: 60 mm
* Formveranderung
* Automatische Bohrlocherkennung
* Einfache Bohrlochmodifizierung und -positionierung
Zentrieren / * Parallaxenfreies Dezentrieren und Aufblocken
Blocken « Hochauflésende Kamera
* Hervorheben und Darstellung von Lasergravuren
« Dreidimensionale Korrektur des Pupillenabstands
ABMESSUNGEN CT46 WECO ES5
BREITE 527 mm Standard « e5 alle Materialien - vier 90 mm (3,5 Zoll) Schleifscheiben: Alle Kunststoffe
Konfiguration (CR 39, Polycarbonat, Trivex™, High Index), Mineralscheibe, Facette und
TIEFE 538 mm L A o
randloses Finishing, Facettenpolitur, Minifacette.
HOHE 600 mm « e5 alle Materialien - vier 90 mm (3,5 Zoll) Schleifscheiben: Alle Kunststoffe

(CR 39, Polycarbonat, Trivex™, High Index), Mineralscheibe, Facette und
randloses Finishing, Facettenpolitur, Minifacette.
e5 alle Kunststoffe - drei 90 mm (3,5 Zoll) Schleifscheiben: Alle Kunststoffe
(CR 39, Polycarbonat, Trivex™, High Index), Facette und randloses
Finishing, Facettenpolitur, hohe Fassungskurven, Minifacette.
Integrierte Bohrfunktion: Lécher, Kerben, versteckte oder offene
The unit meets the European EMV Langloécher

Standards Class A Der Bohrwinkel stellt sich automatisch von 0° bis 30° ein.

Industry Standard Messung des Glases vor dem Schleifen mit einer Genauigkeit von 0,05 mm.
Abtasten der vorderen und hinteren Krimmung und der Glasdicke.
Bei Bedarf visuelle Vorschau des Glases, bevor der Schleifzyklus beginnt.
5 verschiedene Facetten: Stirnseite, prozentual (Standardeinstellung),
automatische Facette, Facette nach einer bestimmten Kurve, manuelle
Facette.
Die Bearbeitung der Kanten wird je nach dem gewahlten Material, der
erforderlichen Bearbeitung, und ihrer Empfindlichkeit gewahlt.
Mindestdurchmesser:
- Randlose Fassung 17,75 mm
- Halbrandlose Fassung 18,2 mm
- Vollrand Fassung 19,4 mm
- Sicherheitsfacette 22 mm
Facettenpolitur (abhé&ngig von den Schleif-Materialien).
Rillen: verschiedene Programme mit einstellbarer Tiefe und Breite.
Der Rillenwinkel wird automatisch entsprechend der Kurve und der Héhe
des Brillenglases gewahlt.
Kundenspezifische Sicherheitsfacette (Vorderseite, Rlckseite).

GEWICHT 75 kg

230V

SPANNUNG 50Hz / 60Hz

Weitere VCA / OMA-Standard-Datenprotokoll (iber RS232 oder optionale TCP /

Optionen IP-Schnittstelle

Kompatibel mit WECO Geréaten

FUr beste Ergebnisse beim Bohren empfehlen wir die folgenden

Aufblocksysteme:

- Weco c4

- Weco c6

* FUr die besten Ergebnisse beim Tracen empfehlen wir das folgende
Abtastsystem: Weco t6
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Prazise Vorbereitung
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HOCHSTE PRAZISION BEI DER
FASSUNGSABTASTUNG

Der ct46 kombiniert das Beste aus allen verfigbaren Tracing
Technologien. Der innovative Automat ist mit einem besonders
einfach zu bedienenden manuellen Aufblocksystem ausgestattet.
Die TrueScan® Abtasttechnik sorgt flr auBerst prazise und
reproduzierbare Ergebnisse. In Kombination mit GraviTech®
lassen sich alle Fassungstypen mit beispielloser Prazision
abtasten.

INNOVATIVER ABTASTSTIFT -
FUR UNEINGESCHRANKTE FLEXIBILITAT

Die neue Stifttechnologie ermdglicht ein prazises beidseitiges
Tracen von Fassungen bis Basiskurve 9. Aufgrund der Neigbarkeit
des Abtaststiftes bleibt die Spitze stets mit der Fassungsrille in
BerUhrung - fur perfekte Ergebnisse auch bei asymmetrischen
Rillprofilen.

BESTE ZENTRIERUNG MIT HOCH
AUFLOSENDER KAMERA

Das neue optische System macht unsichtbare Markierungen
auf Einstarken- und Multifokalglasern digital sichtbar. Dies
sorgt fUr eine perfekte Ausrichtung. Jeder wei3: Der Aufdruck
auf dem Glas ist nicht immer korrekt positioniert.

PERFEKTES MANUELLES AUFBLOCKEN
DER GLASER

Prazision spielt beim Aufblocken eine entscheidende Rolle.
Aus diesem Grund bietet der CT.46 nicht nur ein perfektes,
absolut parallaxenfreies Zentriersystem, das keinerlei nega-
tiven Prismeneffekte aufweist, sondern auch ein besonders
leichtgangiges, manuelles Aufblocksystem.



REVOLUTIONARES TRACEN MIT
UNGLAUBLICHEN ERGEBNISSEN

Weco hat das erste optische Tracingsystem entwickelt,

das anhand nur eines Referenzpunktes innerhalb von nur

4 Sekunden eine 3D-Form makellos nachbilden kann. Mit
der patentierten GraviTech® Technologie erzielen Anwender
eine perfekte Formnachbildung und GréBenanpassung mit
Ergebnissen, die die von mechanischen Tracern Ubertreffen.

EIN BESCHADIGTES RANDLOSES GLAS? KEIN
PROBLEM! SHAPECREATOR BIETET EINE
UBERAUS EINFACHE LOSUNG!

Eine weitere Neuheit des Fassungs-Tracingsystems von Weco
ist die Moéglichkeit, die Form des noch intakten, randlosen
StUtzglases ohne Herausldsen zu erfassen.

INTELLIGENTES BOHREN

Der ct46 ist der Meister der Bohrlocherkennung. Bohrlécher

mussen nicht mehr im Vorfeld markiert werden; der GraviTech®

Tracer erfasst reibungslos und in Sekundenschnelle exakt alle
Bohrlochkoordinaten. Dank der intuitiven Schnittstelle ist das
Modifizieren von Bohrldchern und Rillen nun ein Kinderspiel.

DIGITALES SPHAROMETER

Das neue digitale Spharometer misst in Sekundenschnelle
die frontale Basiskurve des Glases. Anhand dieser Daten
erzielt der ct46 dann das perfekte Finish.

INTELLIGENTE FORMREKONSTRUKTION

Der ct46 kann beschadigte oder defekte Stltzgldser mit
minimalem Aufwand exakt rekonstruieren.
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INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

S:hmacl 4 Schneck Optik Telefon (0711) 9 75 56-0
OptikgrofRhandel e.K. Telefax (0711) 9 75 56-66

[ ]: | Raiffeisenstr. 18 E-Mail: info@schneck-optik.de
— ﬁ 70771 Leinfelden-Echterdingen Web: www.schneck-optik.de




