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Neben einer breiten 
Auswahl an Möglichkeiten, 
bietet dieses System Flexi-
bilität, Geschwindigkeit 
und Qualität

Inspiriert vom Industriedesign, spiegelt dieser Edger 
unmissverständlich die Robustheit der deutschen Marke wieder. 
Eines der wichtigsten Entwicklungsmerkmale der e6 s line war 
die höchstmögliche Produktivität ohne Kompromisse bei den 
Schleifergebnissen. Diese Schleifmaschine verfügt über alle 
notwendigen Funktionen, um den Bedürfnissen der Optiker von 
heute gerecht zu werden.



Verbesserung der Qualität 
beim Abtasten
Durch perfekte Größen bei allen Fassungen  

4 | weco e6 s line

HIGH-TECH - NEUE MASSSTÄBE BEIM TRACEN

Die einzigartige Abtastvorrichtung, basierend auf der TrueScan® 
Technologie besticht nicht nur durch zuverlässige Ergebnisse, sie ist auch 
widerstandsfähiger gegen Staub und Schmutz.

ABSOLUT SPITZE - ABSOLUT ANPASSUNGSFÄHIG 

Der innovative Schwenkmechanismus stellt sicher, dass die Abtastspitze 
immer senkrecht zur Fassungsnut steht - was zur perfekten 
Größengenauigkeit führt. Alle Fassungen, von der Kinder- bis zur Sportbrille 
(bis Basis 9) werden binokular abgetastet. 

UNVERGLEICHLICH ZUVERLÄSSIG UND EFFIZIENT 

Ein perfektes Schleifergebnis hängt vor allem von der Abtastung ab. 
Um das auch bei flexiblen Fassungsmaterialien zu gewährleisten, wurde 
der Abtast- sowie der Einspanndruck auf ein Minimum reduziert. Zudem 
wurde je nach Fassung die Abtastgeschwindigkeit geregelt. Dadurch 
erzielt der t6 s line höchste First-Fit Raten..



5weco e6 s line |

INDUSTRIE 4.0 - ZEITGEMÄSS VERNETZT

Der Weco t6 ist perfekt auf die Digitalisierung vorbereitet. 
Es bietet aktuell gängige Kommunikations-Standards und ist 
WLAN-fähig. Dadurch ist das Gerät nicht nur einfach an eine 
Software anzuschließen sondern auch bei der Platzwahl sehr 
flexibel.

TIEFGRÜNDIG UND DENNOCH EINFACH

Die Arbeit mit dem Weco t6 wird durch einen hochauflösenden 
Touchscreen vereinfacht, der je nach Konfiguration auch die 
abgetastete Form darstellt. Beide Seiten können miteinander 
verglichen und je nach Bedarf gespiegelt werden.

GRENZENLOSES TRACEN

Stützgläser und Formscheiben? Kein Problem! 
Durch den Einsatz für Außenabtastungen 
können Stützgläser perfekt ausgerichtet und 
abgetastet werden. Formscheiben können 
mit einer einfachen Schraubtechnik einfach 
montiert und gesichert werden. Nach der 
schnellen Abtastung muss nur noch der AzG 
eingegeben werden.
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PERFEKTE FORMERFASSUNG MIT GRAVITECH®

WELLENFRONT BASIERTE GLASPRÜFUNG

GraviTech®-Abtastung 
Gründliche Tests und technische Entwicklungen haben zu einem 
neuen Konzept beim Tracen geführt, das den Schwerkraftpunkt jedes 
Brillenglases berücksichtigt. Dank des patentierten Algorithmus ist 
eine perfekte Größenreproduktion jedes Stützglases innerhalb von 
Sekunden möglich.

Sichtbar gemachte Gravuren 
Hochauflösende Aufnahmen machen die bisher unsichtbaren 
Markenzeichen und Gravuren sichtbar. Zentrieren Sie mühelos 
Gleitsichtgläser anhand dieser Markierungen, reduzieren Sie 
Ausschuss und stellen Sie die Zufriedenheit der Kunden sicher.

Wellenfront Technologie
Im Einzelhandel ist es nun erstmals möglich, das tatsächliche 
Glasdesign und die Form von Gleitsichtgläsern vor dem 
Schleifen zu sehen. Neben Gleitsichtgläsern können alle 
Arten von Einstärkengläsern (auch mit Prisma) schnell und 
flächendeckend gemessen werden. Durch die Kombination von 
Scheitelbrechwertmessung und Randbearbeitung sparen Sie Zeit 
und Geld.

Maßgeschneiderte Formänderung
c6 umfasst zahlreiche Formänderungsfunktionen um optimale 
Ergebnisse zu erzielen. In Kombination mit der patentierten 
Power Map® Technologie können Sie Formen nach Bedarf so 
verändern, wie das Brillenglas Design es erfordert.

Erfassung der Bohrdaten
Bohrlöcher werden automatisch erfasst und können über die 
intuitive Benutzeroberfläche des c6 mühelos verwaltet werden. 
Die Funktion “Kopieren und Einfügen” ermöglicht eine einfache 
Übertragung kompletter Bohrlochdaten von einer Form auf eine 
andere.

Smart Design 2.0 
Die Arbeit mit der Funktion Smart Design setzt Ihrer Fantasie 
keine Grenzen. Sie können komplexe Formen und Designs 
problemlos erfassen und sofort mit der Herstellung kunstvoller 
Brillen beginnen.

Perfekte Formerfassung  
und Glasprüfung 
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Unbegrenztes Finishing

ÜBERSICHTLICH UND ERGONOMISCH:  
DER TOUCH SCREEN 

Der große Touch Screen ist in der Neigung verstellbar. Damit 
wird Übersichtlichkeit mit moderner Ergonomie vereint. Alle 
verfügbaren Schleifprogramme können direkt ausgewählt 
werden. Die dazugehörigen Parameter werden auf dem 
Bildschirm angezeigt und können bei Bedarf einfach verändert 
werden. In der beidseitigen Anzeige des Auftrages können 
während der Bearbeitung des ersten Glases die Parameter für 
das zweite Glas eingestellt werden. Somit sparen Sie wertvolle 
Zeit.

FINISHING: VIELSEITIG UND MODERN

Die e6 verfügt über eine Vielzahl von 
Feinabstimmungsmöglichkeiten, denen keine Grenzen gesetzt 
sind: So ist zum Beispiel die Kombination einer breiteren 
und einer schmaleren Nut sehr hilfreich bei der Verglasung 
von Nylorfassungen. Die Smart Design Sd Technologie der 
Weco e6 s line bietet die Möglichkeit, Facetten zu gestalten, 
die vorher nicht möglich waren. Je nach Radkonfiguration 
können Sie auch die Spitzfacette polieren. Die vordere und 
hintere Facette des gerandeten Glases kann separat, je nach 
Bedarf, eingestellt werden. Die Schleifmaschine berechnet eine 
perfekte Rille, die sich der Basiskurve des Glases anpasst und 
vielseitige Möglichkeiten zum Bohren bietet. Die erweiterte 
Facettenfunktion für Gläser mit hoher Basiskurve rundet die 
die Möglichkeiten dieses Schleifsystems ab.

INDIVIDUELL UND FLEXIBEL: DIE FACETTE  

Die individuelle Facette ist ein Schwerpunkt der e6 s line: 
passen Sie die Facettenhöhe exakt an schmale Fassungsränder 
an und erzielen damit ein sehr ansprechendes Ergebnis. 
Außerdem ist es möglich, die rückseitige Facetten-Flanke 
unterschiedlich anzupassen. Dieses erfolgt nach dem Prinzip 
der „geneigten Facette“. Dabei wird die Facette leicht nach 
hinten gekippt, um einen besseren Halt bei Fassungen mit 
einer hohen Fassungskurve zu erzielen. Durch die kleinen 
Diamantscheiben erreichen Sie auch bei hohen Kurven eine 
ästhetisch und funktional einwandfreie Facette. Die Facette 
kann auch mit der Rille im partiellen Bearbeitungs-Modus 
kombiniert werden.
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SICHER UND PRÄZISE:  
DIE SCHLEIFPROGRAMME

Die optimale Bearbeitung eines Brillenglases hängt von 
vielen Faktoren ab. Material, Beschichtung, Glasdesign und 
Brillenform bestimmen die nachfolgende Verarbeitung. 
Diesbezüglich gibt es vier Optionen: Normalschliff, 
Sicherheitsschliff, Anti Verdreh Schliff und den Ultra-
Sicherheitsschliff. Bei diesen Einstellungen werden sämtliche 
Parameter entsprechend kombiniert und angepasst. Dadurch 
können Sie sicher sein, dass sowohl sehr glatte, als auch 
sehr dünne Brillengläser vom Schleifautomaten optimal 
bearbeitet werden. Der für eine hohe Produktivität entwickelte 
Schleifautomat passt seine Geschwindigkeit dementsprechend 
an, ohne das optimale Verhältnis zwischen Produktivität und 
Ergebnis aus den Augen zu verlieren.

PRAKTISCH UND FUNKTIONAL:  
DAS DESIGN

Ein Schleifautomat muss dem Optiker das Leben leichter 
machen. Dafür wurde er mit einer sehr kleinen Aufstellfläche 
konzipiert, welche die Integration der e6 s line auch in 
kleinen Werkstätten ermöglicht. Um den Arbeitsablauf 
besser organisieren zu können, wurde in das Design eine 
Ablageschale mit eingearbeitet, in die Sie u.a. Blocks und 
Gläser verstauen können. Zudem beinhaltet die e6 s line 
einen integrierten Barcode Leser, der direkt die Barcodes der 
Arbeitskästen scannen kann. Dadurch behalten Sie auch bei 
einer hohen Auslastung immer den Überblick. 
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Technische Daten

WECO T6 - Abtastgerät für Fassungen, Stützgläser und Formscheiben

TrueScan®  
Abtast-Technologie

• �Automatische 3D Fassungs-Abtastung: 
- Horizontal (A-Breite): 20mm bis 70mm 
- Vertikal (B-Höhe): 18,6mm bis 70mm      
- Fassungsbreite: 90mm bis 160mm

• Einzigartige Technologie zur Messung von Sportbrillen (binokular bis Basis 9) 

• �Inklusive der 4. Dimension - Bestimmung der Position der Nut zum vorderen Fassungsrand für 
einen bündigen Abschluss von Glas zur Fassung

• �Einseitiges (Rechts oder Links) und Beidseitiges Abtasten. Inklusive einer möglichen 
intelligenten Spiegelung unter Berücksichtigung des gemessenen Umfangs

• ��Sanfte manuelle Fassungs-Einspannung und Abtastung mit kontrollierter Geschwindigkeit für 
die kompliziertesten Fassungen 

• �Automatische mechanische 2D-Abtastung von Formscheiben und Stützgläsern: 
- Horizontal (A-Breite): 28mm bis 70mm 
- Vertikal (B-Höhe): 17mm bis 60mm  

• 3.5” Farbdisplay mit Touchscreen 

Prozesszeiten • Beidseitige Abtastung: ~30s 

• Einseitige Abtastung: ~15s 

Kommunikation • OMA (VCA Standard 3.10) 

• Einfache Integration an ein LMS (Lab Management Software) 

• Kommunikation seriell (RS232) / TCP/IP - LAN (RJ45) oder optional WLAN

• Geräte-Updates über USB oder Netzwerk (LAN / WLAN) 

WECO C6 - Abtast-, Block- und Zentriergerät für Optiker 

Formerkennung • �Hervorragendes optisches Erkennungssystem Optical Trace 2.0 zur präzisen 
Bohrlocherfassung und Sd-Optische Abtastung Smart Design 2.0

• �Integrierte Formänderung: hochentwickelte Glasformänderung mit Überlagerungen  
und Anzeige des Power Map

• �Umfassende alphanumerische Bibliothek für 5.000 Aufträge und 10.000 Formen 
(Musterscheiben, gebohrte Formen usw.) mit erweiterten Suchfunktionen

• �Automatische Datenübertragung zwischen Block- und Schleifmodul

• �Hilfreiche Import- und Exportfunktionen der Bohrungen zur Erarbeitung neuer Formen

Zentrieren
und Blocken

• Unterstützte Dezentrationstypen: ½ PD, Δ x - Δ y, Kastensystem- oder Rahmenhöhe

• Dezentration: 0,05 mm Schritt

• �Automatische Erfassung von Einstärkengläsern (inkl. prismatisch), Bifokal- und 
Gleitsichtgläsern

• Stärkenmessung auf der Basis der Wellenfronttechnologie für Einstärkengläser

• �Mapping einschließlich Punkt-zu-Punkt-Stärkenmessung für Gleitsicht- und  
Einstärkengläser

• Kontrollierter Druck beim Blocken

• Vollautomatischer und parallaxenfreier Aufblockprozess

Anschlüsse • VCA / OMA Standard-Datenprotokoll über RS232

• Kompatibel mit WECO-Geräten (E5 / E6 / Trace 3 / Trace 2HC)

• USB-Port für die Übertragung der Formdaten (z. B. externe OMA-Bibliotheken)

• RJ45-Netzwerkadapter für Software-Updates per Internet
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WECO E6 - Schleifmaschine

Standard
Konfiguration

• �e6 Version Glas/Kunststoff – 5 Diamantscheiben 90 mm: alle Kunststoffe (CR39, 
Polykarbonat, TrivexTM, High Index), Glasdicke, Facetten-/Randlosfinish, Polieren von 
Randlosgläsern, High Curve Facette, Mini Facette

• ��e6 nur Kunststoff – 4 Diamantscheiben 90 mm: alle Kunststoffe (CR39, Polykarbonat, TrivexTM, 
High Index), Facetten-/Randlosfinish, Polieren von Randlosgläsern, High Curve Facette, Mini 
Facette

• SD-Technologie (Smart Design) für komplexe Formen mittels einem neuen Werkzeug

• Integrierte Bohrfunktion: Löcher, Kerben, Langlöcher, Sacklöcher

• Bohrwinkel mit automatischer Einstellung zwischen 0 und 30 °

• �Abtasten vor Vorschliff mit einer Genauigkeit von 50 μ. Ertasten der Kurve von Vorderseite 
und Rückseite sowie der Glasdicke

• Ansicht des Glases auf Anforderung vor dem Start des Vorschliffzyklus

• �6 verschiedene Facetten: Innenkurve, Außenkurve, Prozentanteil, Auto-Facette, 
Kurvenanpassung, manuelle Facette

• 4 Schleifprozesse je nach Material und Oberflächenbearbeitung sowie Dicke

• Variabler Spanndruck, um zu vermeiden, dass das Glas bricht oder die Achse dezentriert wird

• �Kleinster Schliffdurchmesser: Randlosschliff 17,75, Nylor-Schliff 18,2 , Facettenschliff 19,4 mm; 
Abkanten 22,4 mm

• Polieren von Facetten-/Facettengläsern (je nach Glasmaterial)

• �Nylor: Verschiedene Programme mit variabler Tiefe und Breite Variabler Anstellwinkel des 
Rillrads je nach Glaskurve und -höhe

• Partielle Bearbeitung (Facette-Nylor/ Nylor-Nylor, Facette/Randlos, Nylor/ Randlos)

• Kundenspezifische Abkantung (Vorderseite, Rückseite)

• Spezifischer Zyklus für die zugehörige ChemistrieTM-Technologie 

• Bohrlöcher modifizierbar

• NEUE STUFENFACETTE: Die beste Facette für asymmetrische Sportfassungen

• VCA/OMA-Protokoll mittels RS232

• Mit Weco-Geräten kompatibel

BREITE 599 mm

TIEFE 538 mm

HÖHE 603 mm

GEWICHT 91 kg

SPANNUNG
230 V 
50 / 60 Hz

BREITE 321 mm 

TIEFE 306 mm 

HÖHE 170 mm 

GEWICHT 9 kg

SPANNUNG
100 V - 240 V  
50 Hz - 60 Hz 

BREITE 350 mm

TIEFE 386 mm

HÖHE 600 mm

GEWICHT 27 kg

SPANNUNG
230V
50Hz / 60Hz

Das Gerät entspricht den 
Anforderungen der EMV-Richtlinie 

für Klasse A Industriebereich.

Entspricht den  
Sicherheits-Richtlinien:

EN 61010-1:2010 (Third Edition)
Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE,  

Di 2012/19/UE
Entspricht den EMV Richtlinien:

Di 2014/30/UE, EN 55016, 
EN 61000-3-2, EN61000-3-3,

EN 61000-6-3

Das Gerät entspricht den
Anforderungen der EMV-Richtlinie

für Klasse A Industriebereich.

ABMESSUNGEN E6:ABMESSUNGEN T6: ABMESSUNGEN C6:




